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Właz stalowy 
 600 mmf

Właz żeliwny
mmf 600 

SCHEMAT OBUDOWY 
STUDNI NR 6A

Skrzynka elektryczna

Zasuwa 
 150 mmf

Wodomierz przelotowy
 150 mmf

Kruciec 
150 mmf 

Zawór zwrotny
150 mmf 

Odpowietrznik
 30 mmfOdpowietrzniki 

 15 mmf

Odpowietrznik
 50 mmf

Otwór piezometryczny
50 mmf 

Otwór na kabel OgŁ
50 mmf 

Kołnież głowicy
 500 mmf

Drabinka stalowa
Zasuwa

  150 mmf

Kruciec
 150 mmf 

Rury tłoczne
150 mmf 

Pompa głębinowa
Hydro-Vacuum
GCA 7.B2.22

Klapa zwrotna
 150 mmf

Opaska z kruszywa
wokół obudowy studni

Betonowe dno

Kominek wentylacyjny
zadaszony 100 mmf 

Kierunek maszynowania
zakład Bytów
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SCHEMAT LIKWIDACJI OBUDOWY
 I URZĄDZEŃ WODNYCH

STUDNI NR 6A

Poziom terenu

korek cementowy

zaiłować

rury  508 mm - pozostawić w otworzef

zasypać 
żwirem niegranulowanym

betonowa płyta informacyjna

Należy usunąć armaturę wewnątrz obudowy,
(elementy przeznaczone do 

likwidacji oznaczono przerywaną linią)
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ściany i dno 
obudowy pozostawić


